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LOBAU GMBH

Oberlausitzer mit Energie.

Netzrichtlinie

Nr. 6

Technische Anschlussbedingungen
zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements
von Erzeugungsanlagen und Speichern

bei Anschluss an das Mittel- und Hochspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen zur Umsetzung

Wirkleistungsmanagement nach § 9 EEG und § 13a EnWG,
Blindleistungsmanagement nach VDE-AR-N 4110/ 4120

giiltig ab: 01.10.2021

Hinweise zu wesentlichen Anderungen ggii. der Vorversion

e § 14 EEG entfallt zum 01.10.2021

e Rechtlicher Hintergrund der Steuerbarkeit der Wirkleistung durch § 13a EnWG abgedeckt

e Redaktionelle Anpassung unter 5.(3) und 5.3.(1)

e Anpassung Anlage 4 DPL — Geltungsbereiche der Datenlieferung 3.3/3.4 entsprechend BNetzA BK6-18-122
e Technische Spezifizierung in Anlage 6 (1.4)

Geltungsbereich:

Stadtwerke Lébau GmbH
Georgewitzer Stralle 54
02708 Lobau
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Geltungsbereich

Diese Technischen Mindestanforderungen (TMA) gelten erganzend zu den sonstigen gesetzlichen, be-
hérdlichen und technischen Vorschriften fiir Erzeugungsanlagen nach EEG und KWKG (EZA) und Spei-
cher (SSE) im Parallelbetrieb an den Verteilnetzen der Stadtwerke Lébau GmbH (nachfolgend VNB ge-
nannt).

Diese TMA gelten konkret bei folgenden Anschlussvarianten (Bild 1):

- Anschluss an das Hochspannungsnetz (HS-Anschluss)

- Anschluss an die MS-Sammelschiene eines Umspannwerkes (UW-Direktanschluss)

- Anschluss an das Mittelspannungsnetz (MS-Anschluss) Uiber eine fernsteuerbare Kundenstation
(KSt) mit einer installierten Leistung der EZA Pia = 135 kW

- MS-Anschluss an eine nicht fernsteuerbare KSt mit einer installierten Leistung der EZA Pia 2 1 MW

Pra = Nennleistung der EZA [kW], Pra-moau = Nennleistung des Solarmoduls der EZA [kWp]

Gemal § 9 EEG 2021 sind EZA (nach EEG und KWKG) mit einer installierten Leistung von mehr als
25 kW(p) mit einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung
und zum Abruf der Ist-Erzeugungsleistung auszustatten.

Nach geltenden Anschlussrichtlinien sind EZA bei Anschluss in der Mittel- bzw. Hochspannung zur Be-
reitstellung von Blindleistung in festgelegtem Rahmen verpflichtet. Diese TMA regeln die technische
Umsetzung der Blindleistungsbereitstellung.

Die konkreten technischen Anforderungen zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements
werden in Abhangigkeit der Anlagenklasse festgelegt, welche auf Basis der Anlagennennleistung und
des Anlagenanschlusses definiert wird (Bild 1).

Der VNB ist berechtigt, diese TMA anzupassen und zu erganzen, soweit dies aus Griinden der ord-
nungsgemalfen Umsetzung gesetzlicher und sonstiger Vorgaben notwendig ist. Der VNB wird den Anla-
genbetreiber Uiber diese Anpassung in geeigneter Form informieren.

Verantwortlichkeiten / Zustandigkeiten

Die grundsatzlichen Festlegungen zu Verantwortlichkeiten, Zutrittsregelungen und Kostentragung im
Kontext Storungsbeseitigung sind im Dokument ,Auftrag zur Lieferung, Inbetriebnahme und Betriebs-
flihrung der Fernwirktechnik zur Steuerung und Uberwachung der kundeneigenen Ubergabesta-
tion® geregelt.

Stérungen an technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung sind,
sofern im Eigentum des Anlagenbetreibers, durch diesen unverziglich zu beseitigen. Bei Einsatz von
Fernwirktechnik (FWA) obliegt, wenn nicht anders vereinbart, die Stérungsaufklarung und -beseitigung
an der FWA dem VNB.

Bei Stérungen an technischen Kommunikationsverbindungen oder an systemrelevanten Komponenten
muss bei Bedarf der Anlagenbetreiber auch die vom VNB telefonisch Gbermittelten Anweisungen zur
Leistungsreduzierung umsetzen.

Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen eine technische Veranderung an der
Geratetechnik erforderlich machen (z.B. einen Austausch von Geraten, eine Parametrierung oder ein
Release-Update der Gerate bzw. der verwendeten Software), ist der Anlagenbetreiber zur Durchflihrung
und Mitwirkung verpflichtet. Eventuell anfallende Aufwendungen beim Anlagenbetreiber sowie die im
Rahmen dieser MaRnahme entgangene Einspeisevergitung kdnnen nicht entschadigt werden.

Der VNB haftet fiir Schaden, die auf Arbeiten an der Geratetechnik zurtickzuflihren sind, entsprechend
der Haftungsregelung in den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen Netzanschluss und Anschlussnutzung
Strom in der jeweils gliltigen Fassung. Diese Regelungen sind Bestandteil der zwischen dem Anlagen-
betreiber und dem VNB bestehenden vertraglichen Regelungen zum Netzanschluss bzw. zur An-
schlussnutzung.
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3  Anlagenklassifizierung
(1)

EZA werden entsprechend ihrer Anschlussleistung Pra und der Spannungsebene des Anschlusspunktes
beziiglich der technischen Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements wie folgt klassifiziert:

/ Anschluss von Erzeugungsanlagen / Speicher \
\\ (Anlagennennleistung P.,) /

A 4 l \ 4

HS - Anschluss / KSt - MS - Anschluss NS - Anschluss /
UW-Direktanschluss (Pra2 135 kW) KSt - MS - Anschluss (P,x < 135 kW)

Y A 4

Neuerrichtung Bestandsanlage
KSt KSt

— ~—
. P _— \\\\
Ja _—Fernsteuerung

\\vorhanden////

_—
nein v
. ////// \\\\
1 —Pratodul > 100 KWp (PVA)
nein P, >100 kW

\ 4 Y A 4 \ 4 A 4

Anlagenklasse 2

Anlagenklasse 3

Anlagenklasse 1

Anlagenklasse 0

Bild 1 Klassifizierung von EZA-Anlagen zur technischen Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements
(1) Die technischen Anforderungen fir die Anlagenklassen 0 und 1 sind in der Netzrichtlinie 7 , Technische
Mindestanforderungen zur Umsetzung des Wirkleistungsmanagements von Erzeugungsanlagen und
Speichern bei Anschluss an das Niederspannungsnetz® geregelt.

(2) Grundsatzlich sind fur Anlagen der Klasse 2 bzw. 3 die Vorgaben der VDE-AR-N 4110 bzw. der VDE-
AR-N 4120 einzuhalten. Die konkretisierten Vorgaben beziglich Wirkleistungsmanagement und Blind-
leistungsmanagement sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

(3) Die Vorgaben zum statischen Blindleistungsverhalten kénnen jederzeit vom VNB im Rahmen der Gren-

zen der VDE-AR-N 4110 bzw. 4120 geandert werden. Neue Anforderungen werden dem Anlagenbetrei-
ber schriftlich angezeigt und sind innerhalb von 4 Wochen in den EZA einzustellen. Der VNB behalt sich
eine Uberprifung des geanderten Anlagenverhaltens vor.

Tabelle 1 Ubersicht tiber die grundsatzlichen Anforderungen zum Wirk- und Blindleistungsmanagement

Verfahren
Wirkleistungsmanagement

Klasse

Verfahren Blindleistung

Technische
Einrichtung

Protokollbasierte
Sollwertvorgabe (Vor-
3 gabe in % bezogen auf instal-
lierte Erzeugungsleistung)

- Aktives Blindleistungsmanagement durch Q-
Sollwertvorgabe

- Standardkennlinie: cos¢ = f(P) bzw. wir-
kungsgleiche Q = f(P) - Kennlinie
(Anlagen 1 und 2)

- Aktives Blindleistungsmanagement durch Q-
Sollwertvorgabe

- Standardkennlinie: cosg = f(P) bzw. wir-
kungsgleiche Q = f(P)-Kennlinie und Um-
schaltmdglichkeit auf Q(U)-Kennlinie
(Anlagen 1, 2 und 3)

Fernwirkanlage
(FWA) mit
Protokollschnittstelle
IEC 60870-5-101
(Anlagen 4 und 6)
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Grundsatzliche Anforderungen

Der Anlagenbetreiber als auch der VNB sind berechtigt, in gegenseitiger Abstimmung die Funktion des
Wirk- und Blindleistungsmanagements vor und nach der Inbetriebsetzung der EZA zu testen. Die in die-
sem Zusammenhang entgangene Einspeisevergitung kann nicht entschadigt werden.

Veranderungen an der technischen Einrichtung (Fernwirkschrank und darin eingesetzte Komponenten)
dirfen ausschlief3lich vom VNB durchgefiihrt oder beauftragt werden.

Der Anschluss anderer als hier beschriebener Komponenten (RJ45-Kabel fiir RS232-Anschluss) an
Schnittstellen der Fernwirktechnik durch den Anlagenbetreiber ist nicht zulassig.

Wirkleistungsmanagement (Einspeisemanagement)

Zur Wahrung der Sicherheit und Zuverlassigkeit des Elektrizitdtsversorgungssystems ist der VNB im
erforderlichen Umfang unter Berlicksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen gemat § 13 EnWG und
§ 14 EEG berechtigt, die Erzeugungsleistung von EZA zu regeln.

Die Vorgabe zur Reduzierung der Erzeugungsleistung wird als prozentualer Sollwert bezogen auf die
installierte Erzeugungsleistung vorgegeben. Die Sollwerte sind grundsatzlich stufenlos (Auflésung 1%)
umzusetzen, wobei in begriindeten, technologisch bedingten Fallen (BHKW) eine Umsetzung fester
Sollwertstufen zulassig ist.

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die durch den VNB vorgegebene Reduzierung der Erzeugungsleis-
tung unverziglich (innerhalb von 60 Sekunden nach Empfang des Signals) im vollen Umfang vorzuneh-
men und so lange zu halten, bis er vom VNB andere Vorgaben erhalt.

Aktives Blindleistungsmanagement

Das aktive Blindleistungsmanagement erfolgt auf Basis von Sollwertvorgaben bzw. durch Umschaltung
zwischen Standard- und Q(U)-Kennlinie (nur Anlagenklasse 3). Die vorgegebene Kennlinie bzw. der
vorgegebene Blindleistungswert sind immer am Verknlipfungspunkt einzuhalten.

Sind an einem Verknipfungspunkt sowohl Last als auch Erzeugung angeschlossen, ist das vorgege-
bene Blindleistungsverhalten bei Riickspeisung in das Netz einzuhalten. Bei Bezug (gilt auch fur Eigen-
verbrauch) sind die in der VDE-AR-N 4110 bzw. VDE-AR-N 4120 definierten Vorgaben fir Bezugskun-
den einzuhalten.

Bezulglich der Blindleistungsvorgaben gilt folgende Vorzeichen-Konvention: Positive Sollwerte bezeich-
nen untererregte Blindleistung (spannungssenkend), negative Sollwerte bezeichnen Ubererregte Blind-
leistung (spannungssteigernd).

Es ist die Umschaltmdéglichkeit von der Standardkennlinie auf einen Q-Sollwert vorzusehen. Der Q-Soll-
wert wird protokollbasiert in der Einheit MVAr vorgegeben. Der Blindleistungswert ist an den Anlagen
innerhalb von maximal 4 Minuten nach Vorgabe einzustellen (Einschwingzeit). Es kann jederzeit ein
neuer Vorgabewert Ubermittelt werden. Der Stellbereich der Blindleistung (Anlagen 2 und 3) entspricht
den Vorgaben der VDE-AR-N 4110 bzw. VDE-AR-N 4120.

Bei anstehendem Befehl zur Sollwertaktivierung (Anlage 4 Befehl <Reglermodus Q Ein>) ist die Soll-
wertvorgabe Q gegeniiber einem Befehl zur Kennlinienumschaltung priorisiert umzusetzen.

Falls ein Sollwert au3erhalb des geforderten Stellbereichs vorgegeben wird oder falls aufgrund geander-
ten Primarenergiedargebots der Stellbereich dahingehend verkleinert wird, dass der Sollwert au3erhalb
des Stellbereiches liegt, kann die EZA die Blindleistungsabgabe oder -aufnahme auf die Héhe des ge-
forderten Stellbereiches reduzieren. Weiterhin ist jedoch der geforderte Sollwert als Zielvorgabe guiltig,
so dass bei sich vergréRerndem Stellbereich durch Zunahme des Primarenergiedargebots die Blindleis-
tungsabgabe bzw. -aufnahme der Zielvorgabe folgen soll. Dieses Verhalten ist in Anlage 2 (Bild 2) dar-
gestellt.

Die Ruckschaltung von Q-Sollwertvorgabe auf Standardkennlinie ist durch den Befehl zur Sollwertdeak-
tivierung (Anlage 4 Befehl <Reglermodus Q Aus>) entsprechend vorzusehen.

Seite 5 von 21



4.3 Verhalten bei Kommunikationsausfall zwischen FWA und EZA - Steuerung

(1)

5.1

Kommunikationsausfalle zur FWA sind durch die EZA - Steuerung zur erfassen und zu dokumentieren
(z. B. Uber interne Ereignisliste). Das in den nachfolgenden Punkten (2 — 4) beschriebene Anlagenver-
halten ist zu gewahrleisten.

Bei aktivem Wirkleistungsmanagement ist der zuletzt angewiesene Wirkleistungssollwert weiterhin um-
zusetzen.

Bezlglich der Umsetzung des Blindleistungsmanagements wird gefordert, dass die zuletzt geforderte
Fahrweise (Kennlinienvorgabe, Q-Sollwertvorgabe entsprechend Stellpotential) beizubehalten ist.

Nach Beseitigung der Kommunikationsstérung und Wiederaufbau der Verbindung muss die EZA - Steu-
erung automatisch ein Abbild des aktuellen Anlagenzustandes an die FWA Ubertragen.

Technische Umsetzung

Die Art der technischen Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements erfolgt nach der jeweils
zutreffenden Anlagenklasse (Bild 1).

Fir alle Anlagenklassen ist die 230 V - Spannungsversorgung fiir die technische Einrichtung gemaf § 9
EEG aus dem gemessenen Bereich der Kundenanlage bereitzustellen. Weiterer Details zur Hilfsspan-
nungsversorgung des Fernwirkschrankes sind der TN U 1.03.02 ,Errichtungsgrundsatze von Umspann-
stationen - Fernsteuerung von Ubergabestationen® zu entnehmen (Werknormen mit Bezeichnung ,TN U
...“ sind anzuwendende Werknormender SachsenNetze HS.HD GmbH).

EZA mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kW sind unabhangig von der verwendeten techni-
schen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung mit einer registrierenden
Ya h-Leistungsmessung (Lastgangzahler) auszurusten.

Anlagenklasse 2
EZA/SSE P:a 2 135 kW mit MS-Anschluss iiber eine fernsteuerbare Kundenstation (KSt)
EZA/SSE P.a 2 1 MW mit MS-Anschluss liber eine nichtfernsteuerbare KSt

Die Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements erfolgt mittels Fernwirkanlage (FWA).

In ferngesteuerten KSt ist die zur Fernsteuerung vorgesehene FWA fiir den Datenaustausch mit der
Steuerungstechnik der EZA/SSE zu nutzen.

In bestehenden KSt ohne Fernsteuerung und einer installierten Leistung der neu anzuschlieRenden
EZA/SSE von Pia 2 1 MW ist durch den Anlagenbetreiber eine vom VNB standardisierte Gateway-FWA
zur Protokollumsetzung der in Anlage 4 gelisteten Datenpunkte nachzurlsten.

Der gesamte fir Wirk- und Blindleistungsmanagement erforderliche Datenaustausch (Messwerte, Mel-
dungen, Befehle und Sollwerte) zwischen FWA und EZA-Steuerung erfolgt Uber das serielle Protokoll
IEC 60870-5-101. Es gelten die Standard-Datenpunktliste (Anlage 4) und die erweiterten Angaben zur
Interoperabilitat (Anlage 6).

Am Netzanschlusspunkt sind durch eine geeignete Messeinrichtung folgende Messwerte zu erfassen:
Leiter-Leiter-Spannung U31, Leiterstrom 12, Wirkleistung P, Blindleistung Q. Bei Mischanlagen (Bezug
und Erzeugung) ist zusatzlich die aktuelle Wirkleistung der Erzeugungsanlage zu erfassen. Die Angabe
der Leistungsflussrichtung erfolgt nach dem Verbraucherzahlpfeilsystem.

Die unter (5) genannten Messwerte werden mit der Kennung ,spontan* (iber das serielle Protokoll IEC
60870-5-101 an die FWA (bertragen, wenn die an der erfassenden Stelle einstellbaren Schwellen
(1 % - 5 % Messbereich) liberschritten werden.

Im Falle einer gestorten Messwerterfassung ist der letzte erfasste Wert mit entsprechenden Qualitats-
bits (Uberlauf, ungtiltig) zu Gbertragen. Die Verwendung von Ersatzwerten ist nicht vorgesehen.

Ein Befehl/Sollwert als Regelvorgabe flr die Erzeugungsanlage wird nur einmalig ausgegeben. Die Er-
zeugungsanlage ist mit diesen Vorgabewerten zu betreiben bzw. muss sich gemaf den Vorgaben der
technischen Anschlussbedingungen verhalten, solange bis eine neue Vorgabe mit gedndertem Wert
Ubergeben wird.
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5.2

Im Zusammenhang mit der Ausfiihrung der fernsteuerbaren Kundenstation gilt die Werknorm TN U
1.3.02 ,Errichtungsgrundsatze von Umspannstationen - Fernsteuerung von Ubergabestationen® der
SachsenNetze HS.HD GmbH.

Die erforderliche Fernwirktechnik ist zusammen mit der fernsteuerbaren Kundenstation nach Vorgaben
des VNB zu planen, zu erwerben und zu installieren. Die Kosten fiir die Fernwirktechnik tragt der
Kunde. Die Kommunikationsanbindung an die Leitstelle des VNB, Parametrierung, Inbetriebnahme, Be-
triebsflhrung und Stérungsbeseitigung sind Leistungsumfang des VNB und in den im Dokument ,Auf-
trag zur Lieferung, Inbetriebnahme und Betriebsfiihrung der Fernwirktechnik zur Steuerung und Uber-
wachung der kundeneigenen Ubergabestation“ ausgewiesenen Kosten enthalten.

Anlagenklasse 3
EZA/SSE mit HS-Anschluss
EZA/SSE mit UW-Direktanschluss

Die Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements sowie der gesamte weitere Datenaustausch
mit der EZA/SSE erfolgt mittels eines Fernwirkgateways auf Basis des Kommunikationsprotokolls IEC
60870-5-101 (Anlage 4). Das Fernwirkgateway wird durch den VNB zu seinen Kosten beigestellt und
verbleibt in dessen Eigentum.

Zusatzlich zu den nachfolgenden Vorgaben sind auch alle Anforderungen der Anlagenklasse 2 nach
Abschnitt 5.1 dieser TMA zu realisieren.

Im Unterschied zu Anlagen der Klasse 2 gilt der Blindleistungsstellbereich entsprechend VDE-AR-N
4120 (Anlage 3).

Es ist die fernwirktechnische Umschaltung der Q(P)-Kennlinie auf eine Q(U)-Charakteristik sowie eine
dazugehoérende U-Sollwertvorgabe zu erméglichen. Die Steigung m der Q(U)-Kennlinie wird im Rahmen
der Anschlusspunktermittiung durch den VNB fest vorgegeben. Der U-Sollwert wird in der Einheit kV
vorgegeben und bezieht sich auf die verkettete Spannung der 110-kV-Spannungsebene.
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Anlage 1

Statische Blindleistungsvorgaben (Kennlinien) - Anlagenklasse 2

EZA und SSE (Ruckspeisung) mit einer Nennleistung mit Pra =2 135 kW mussen sich am Netzanschlusspunkt ent-
sprechend der in Bild 1 dargestellten und in Tabelle 1 beschriebenen Q(P)-Kennlinie verhalten.

Die aus den Kennlinien resultierenden Blindleistungswerte mussen innerhalb von 4 min automatisch erreicht wer-
den. Fur SSE ist im Bezugsfall cos ¢ = 1,0 bzw. Q = 0 einzustellen.

1,01 + -+ 0,35
cose cos ¢(P) o_\?\
1 — — — —— — -\ -1 0,3

0,99 + —+ 0,25
‘ii; 0,98 to2d
S
o 097 + -+ 0,15
5

0,96 - \ -+ 0.1

0,95 4+ N — 005

0,94 0

0,5 0,85 1,0
P/P.a

Bild 1 Q = f(P/Pra)-Kennlinie fir EZA mit Pra 2 135 kW

Tabelle 1:
Formale Beschreibung Standardkennlinie Q(P)
P/P:a Q(P)
0<P/Pa<05 Q=0
2
Q P 1 )
0,5<P/Pa <0,85 PTA PTA __1 i + 1_5
7 Py 14
untererregt
P/P:a = 0,85 Q/Pa=0,28

0,85 <P/Pia <1

Q/Pia=0,33"P/Pa
untererregt

Die konkret umzusetzende Anforderung wird dem Anlagenbetreiber zusammen mit der Information zum Verknlp-

fungspunkt mitgeteilt.
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Anlage 2  Stellbereich der Blindleistung - Anlagenklasse 2

zuldssiger Bereich:
0,05 untererregt bis 0,02 iibererregt

05 0,4 03 02 01 \ 00 0,1 02 03 04
| | | |

Q/ Poingt untererregt iibererregt

Bild 1 Geforderter Stellbereich der Blindleistung flr EZA mit Ppinst = Pra = 135 kW (VDE-AR-N 4110)

zulSssiger Bereich:
Q/ Poesn untererregt O.M:Rb::wnq( bis 0,02 Gbererregt Ubererregt

-0,05

--0,1

- -0,2

-0,3

0,4

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

- 0,9

Pmomlphlnst

05 04 03 02 01 \ 00 01 02 03 04
1 1
|

Qunax bei neuemP < Q\,ng:be‘{‘ """"""""" s -

> Einstellung Quay b

Qumax bei gegebenem P

Bild 2 Verhalten bei Uberschreitung der Blindleistungsgrenze durch Wirkleistungsreduzierung (Poinst = Pra)

L L 1 1 L 1L 1 L 1

1 1 ' ' 1

1

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
L 0,7
- 08

- 0.9
Prncen / Prsost
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Anlage 3 Blindleistungsvorgaben - Anlagenklasse 3

cos ¢
0925 095 0975 1 095 0925 09
1 | 1 !
- : : ‘ - T T 130
| ! I ! | I |
- --'JQ‘-—-—WI----—o—---d------ﬂ----b--a
| |
\h\ | | '.('[kV]
—— I I i b
: '\-\l i
: e — 120
;
: e \/ariante 1
: w—\/ariante 2
: Variante 3 110
[ = = » Bereich
!
]
1 ———— -
T—— e — 100
1
4 I \\
----------‘.---------+-----‘------.m- o 'a
I
;
lllllllll "llllllll AAAAIAAAA LA A AL AAAAL AAALAAAA AL A A AR AAAAAA A AR MDA R AAAR A AR AR AAAIL A A AL AL AL ALAAA LA AL 90
0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,50
untererregt iibererregt OIPy jngt

Bild 1 Anforderung zur Blindleistungsbereitstellung am Netzanschlusspunkt fir EZA am HS-Netz
(VDE-AR-N 4120) - Umsetzung Variante 3

P
A

TAB HS Variante 3 100% P/Py

0,41*P/Py, 0,05 0 0,33*P/Py
QVorgabe

Fa'agW =
=

untererregt  Ubererregt

Bild 2 Geforderter Stellbereich der Blindleistung fur EZA am HS-Netz (VDE-AR-N 4120)
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Anlage 4  Standard-Datenpunktliste fiir Wirk- und Blindleistungsmanagement von EZA/SSE (IEC 60870-5-101)
Giltigkeit
Datenpunkt ohne 9 all- Beschreibung Typ CA?DU CAgDU I(?IA I%A I%A TI
gemeingiiltig
1. Messwerte (MW)
1.1 Messwert Per, x *1 Messwert der Wirkleistung an den Erzeugungsanlagen mit Primarenergietrager x in MW | MW 10 0 15 1 206 36
1.2 | Messwert P Messwert der Wirkleistung am Netzanschlusspunkt in MW MW 10 0 15 1 200 36
1.3 | Messwert Q Messwert der Blindleistung am Netzanschlusspunkt in MVAr MW 10 0 15 1 201 36
1.4 | Messwert | Messwert des Stroms L2 am Netzanschlusspunkt in A MW 10 0 15 1 203 36
1.5 | Messwert U Messwert der Spannung L1-L3 am Netzanschlusspunkt in kV MW 10 0 15 1 202 36
2. Sollwertvorgaben (SW)/ Befehle (BF)
2.1 Sollwert P Sollwertvorgabe der Wirkleistung in % bezogen auf die installierte Leistung SW 10 0 15 1 160 50
22 | sollwert P Qi E;zl;&m;:ldung der Sollwertvorgabe der Wirkleistung in % bezogen auf die installierte MW 10 0 15 1 204 36
23 | sollwert P x Sollw_er?vorga_be fur Qie Teilmenge der AnI_ager_] n_1_it Primérerjergietréger xin % bezogen SW 10 0 15 1 162 50
*4 auf die installierte Leistung der Anlagen mit Primarenergietrager x.
24 | solwert P x Qi Rﬂckmelqung der Sollwertvorgabe P fiir die Teilmenge der Anlagen mit dem Primar- MW 10 0 15 1 207 36
energietrager x
25 | Sollwert Paes, $ol|wertyorgabe zur Begrenzung der Bezugs-Wirkleistung in % bezogen auf die instal- SW 10 0 15 1 163 50
lierte Leistung
*4
26 | Sollwert Pges Qi Ruckantvyor.t der Sollwertyorgabe zur Begrenzung der Bezugs-Wirkleistung in % bezo MW 10 0 15 1 219 36
gen auf die installierte Leistung
2.7 | Reglermodus Q Befehl zum Aktivieren des Reglermodus Q-Sollwertvorgabe BF 10 0 15 1 100 46
2.8 | Reglermodus Q Qi Riickantwort Reglermodus Q aktiv Mg'd 10 0 15 1 0 31
Sollwertvorgabe der Blindleistung in MVAr.
2.9 | SollwertQ positive Sollwerte - untererregte Blindleistung (spannungssenkend), SW 10 0 15 1 161 50
negative Sollwerte - Ubererregte Blindleistung (spannungssteigernd)
2.10 | Sollwert Q Qi Ruickantwort der Sollwertvorgabe Q in MVAr. MW 10 0 15 1 205 36
211 | soliwert U ﬁollwgrt_vorgabe der Spannung (Leiter-Leiter-Spannung) in kV als Basis fur die Q(U)- SW 10 0 15 1 164 50
ennlinie
2.12 | Sollwert U Qi *3 Ruickantwort der Sollwertvorgabe der Spannung in kV MW 10 0 15 1 218 36
2.13 | Reglermodus Q(U) Befehl zum Aktivieren des Reglermodus Q(U) BF 10 0 15 1 102 46
2.14 | Reglermodus Q(U) Qi Ruickantwort Reglermodus Q(U) aktiv Mgld 10 0 15 1 2 31
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Statusmeldungenund Wetterdaten

technisch verfligbare

Installierte Leistung in MW minus Leistungsreduktionen infolge von Wartungen, dau-

3.1 Wirkleistung 2 erhafter Netzrestriktionen, Umweltauflagen MW 10 0 15 209 36
*2 . . . . . . . .

39 Dargebotsleistung (Wind, VerfugbharedLelstr:mgdm MW rFr>1|_nu§ Lelstu_ngs_,gntell, detl)' |nfo_|gr:e ferglenc:Tem bzw. nklcht MW 10 0 15 208 36
Solar) ausreichend vorhandenem Primarenergietragerangebot nicht erbracht werden kann
*2 . N . . . . .

33 Marktbasierte Abregelung (Wind, Lels}gngfsal_ndergng in MW, ur; d!e dur_cg den Direktvermarkter infolge von Marktprei- MW 10 0 15 212 36
Solar) sen/Portfoliooptimierungen reduziert wir
*2

3.4 Direktvermarktung aktiv (Wind, Aktuelle Sollwertvorgaben durch Direktvermarkter an der EZA Steuerung wirksam g’”d 10 0 15 10 30
Solar)

technisch verfligbare Blind- Aktuell verfligbare Blindleistung in Richtung untererregt (spannungssenkend)
3.5 ) Y ) o . . i . MW 10 0 15 210 36
leistung untererregt Es ist ein Wert mit positiven Vorzeichen (gréer Null) zu Gbermitteln

*2

36 technisch verfugbare Blind- Aktuell verfugbare Blindleistung in Richtung Ubererregt (spannungssteigernd) MW 10 0 15 211 36

’ leistung Ubererregt Es ist ein Wert mit negativen Vorzeichen (kleiner Null) zu Gibermitteln
3.7 Windgeschwindigkeit Windgeschwindigkeit in m/s MW 10 0 15 213 36
o *2 L S

3.8 Windrichtung (Wind) Windrichtung in MW 10 0 15 214 36

3.9 Luftdruck Luftdruck in hPa MW 10 0 15 215 36
*2

3.10 | Temperatur (Wind, Temperatur in °C MW 10 0 15 216 36
Solar)

3.11 | Globalstrahlung (éolar) Globalstrahlung in W/m#2 MW 10 0 15 217 36

3.12 | Energieinhalt *4 Energieinhalt der Stromspeichereinheit in MWh (Speicherfullstand) MW 10 0 15 220 36

*1 nur bei Mischanlagen (Bezug und Erzeugung) sowie bei EZA, welche aus mehreren Einzelanlagen unterschiedlicher Primarenergietrager zusammengesetzt sind. Je nach Anzahl an

Priméarenergietragern wird dieser Datenpunkt mehrfach gefordert.

*2 gultig fur Anlagen mit Pra 2 1 MW, basierend auf EU-Verordnung 2017/1485 Artikel 40 Absatz 5 sowie zugehdrigem BNetzA-Beschluss BK-6-18-122

*3 Anlagen der Klasse HS-Anschluss/ UW-Direktanschluss

*4 zusatzlich bei Stromspeicheranlagen (SSE)
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Anlage 5  Erlauterung Datenpunkte/Statusmeldungen
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*1: Leistungsreduktionan infolge Wartungen, dauerhafter Netzrestriktionen, Umweltauflagen
*2; Aufgrund fehlendem Primarenergiedargebot nichtverfigbare Leistung (2.6, wenig Wind)
*3: Aufgrund Einspeisemanagement durch  VNE eingesenkt

Farblegende

Grau = Fester Wert

Griin = |m Zeitverlaufl verdnderlicher Wert, per FWT dbertragen

Orange = Im Zeitverlauf verdnderlicher Wert, nicht per FWT Obertragen
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Anlage 6  Spezifikation Fernwirkanbindung
Anschaltung:

Die RS232-Schnittstelle flr das Protokoll IEC 60870-5-101 wird an einer RJ45-Buchse am Fernwirkschrank des VNB bereitge-
stellt. Die Signalbelegung ist im Bild 1 dargestellt.

RxD e
9 4

TxD e
9 5

GND a
9 6

Bild 1 Signalbelegung RS232-Schnittstelle

Interoperabilitatsliste IEC 60870-5-101

Achtung: Ubertragungsmode fiir Anwendungsdaten: - Nach dieser anwendungsbezogenen Norm wird ausschlieR-
lich Mode 1 (Last significant octet first) nach 4.10 IEC 60870-5-4 benutzt.

Kompatibilitat geman IEC:

Diese anwendungsbezogene Norm gibt Parametersatze und Alternativen vor, aus denen Untermengen auszuwahlen
sind, um bestimmte Fernwirksysteme zu erstellen. Bestimmte Parameter, wie die Anzahl der Oktette in der GEMEIN-
SAMEN ADRESSE der ASDU, schliel3en sich gegenseitig aus. Das bedeutet, dass nur ein Wert des festgelegten Pa-
rameters je System zulassig ist. Andere Parameter, wie der aufgelistete Satz unterschiedlicher Prozessinformation in
Befehls- und Melderichtung, erlauben die Festlegung des Gesamtumfangs oder von Untermengen, die fir die gegebene
Anwendung geeignet sind. Dieser Abschnitt fasst die Parameter der vorstehenden Abschnitte zusammen, um eine ge-
eignete Auswabhl fur eine bestimmte Anwendung zu erméglichen. Wird ein System aus mehreren Systemkomponenten
unterschiedlicher Hersteller zusammengesetzt, ist es erforderlich, dass alle Partner den ausgewahlten Parametern zu-
stimmen.

Legende zur Kompatibilitatsliste

= Funktion oder ASDU wird nicht benutzt

= Funktion oder ASDU wird wie genormt benutzt (Vorzugswert)

= Funktion oder ASDU wird im Umkehrmodus benutzt

(fir den Umkehrmodus wird im Projekt die Funktion ,Informationsweiterleitung” bendétigt)

B | = Funktion oder ASDU wird im Regel- und Umkehrmodus benutzt
(fir den Umkehrmodus wird im Projekt die Funktion ,Informationsweiterleitung” bendétigt)

I = Funktion oder ASDU ist in diesem Normprofil nicht verfligbar.

= Funktion oder ASDU steht nicht zur Verfligung

1.1. System oder Gerit (systembezogener Parameter)

X | Systemfestlegung

Festlegung fiir die Zentralstation (Leitsystem)

Festlegung fiir die Unterstation
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1.2 Netzkonfiguration (netzbezogener Parameter)
End-End-Konfiguration [en: Point-to-point] X |Linienkonfiguration [en Multipoint-party line]
Mehrfach-End-Konfiguration Sternkonfiguration [en Multipoint-star]
[en: Multiple point-to-point]
1.3. Physikalische Schicht (netzbezogener Parameter)
Ubertragungsgeschwindigkeit (Steuer- und Uberwachungsrichtung)
Unsymmetrische Schnittstelle Unsymmetrische Schnittstelle Symmetrische Schnittstelle
V.24/V.28, lblich V.24/V.28, empfohlen bei > 1200 Bit/s X.24 | X. 27
100 Bit/s 2 400 Bit/s 2 400 Bit/s
200 Bit/s 4 800 Bit/s 4 800 Bit/s
300 Bit/s X 19600 Bit/s 9 600 Bit/s
600 Bit/s 19 200 Bits/s 19 200 Bit/s
1200 Bit/s 38 400 Bit/s
1.4. Verbindungsschicht (netzbezogener Parameter)

Nach dieser anwendungsbezogenen Norm werden ausschlieRlich Telegrammformat FT 1.2, Einzelzeichen 1
und das feste Zeitiiberwachungsintervall benutzt.

Adresse der Verbindungsschicht (Link-Adresse): 15 (1 Oktett)

Ubertragungsprozedur der Verbindungsschicht

Adressfeld der Verbindungsschicht

[en Unbalanced transmission]

Symmetrische Ubertragung Nicht vorhanden
[en Balanced transmission] (nur symmetrische Ubertragung)
X | Unsymmetrische Ubertragung X | Ein Oktett

Zwei Oktette

X | Strukturiert

Unstrukturiert

Telegrammlange

253

Maximale Lange L Steuerungsrichtung

253

Maximale Lange L Uberwachungsrichtung

Zeitspanne, in der Wiederholungen zulassig sind (Trp) oder Anzahl Wiederholungen

Wird unsymmetrisch Ubertragen, werden die folgenden ASDU als Anwenderdaten mit den angegebenen
Ubertragungsursachen mit der Datenklasse 2 (niedrige Prioritat) zurlick Ubertragen:

Die genormte Zuweisung von ASDU zur Datenklasse 2 wird wie folgt angewendet

Typkennung Ubertragungsursache
9, 11,13, 21 1
X Eine spezielle Zuweisung von ASDU zur Datenklasse 2 wird wie folgt angewendet
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Typkennung

Ubertragungsursache

Parameterabhangig

alle

Anmerkung:
Als Antwort auf eine Anforderung nach Daten der Datenklasse 2 darf eine Unterstation Daten der Datenklasse 1
Ubertragen, wenn keine Daten der Datenklasse 2 vorhanden sind.

1.5.

Anwendungsschicht

Ubertragungsmode fiir Anwendungsdaten
Nach dieser anwendungsbezogenen Norm wird ausschlieRlich Mode 1 (Last significant octet first) nach
4.10 IEC 60870-5-4 benutzt.

Gemeinsame Adresse der ASDU (systembezogener Parameter)

Ein Oktett

X | Zwei Oktette

Adresse des Informationsobjektes (systembezogener Parameter)

Ein Oktett

X |strukturiert

Zwei Oktette

unstrukturiert

X

Drei Oktette

Ubertragungsursache (systembezogener Parameter)

Ein Oktett

X | Zwei Oktette (mit Herkunftsadresse)

falls sie nicht genutzt wird.

Die Herkunftsadresse wird auf 0 gesetzt,

Auswahl von Norm-ASDU
Prozessinformation in Uberwachungsrichtung (stationsbezogene Parameter)

X <1>:=M_SP_NA_1= Einzelmeldung
<2>:=M_SP_TA 1= Einzelmeldung mit Zeitmarke

X <3>:=M_DP_NA_1= Doppelmeldung
<4>:=M_DP_TA 1= Doppelmeldung mit Zeitmarke
<5>:=M_ST _NA 1= Stufenstellungsmeldung
<6>:=M_ST_TA_1= Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke
<7>:=M_BO_NA_1= Bitmuster 32 Bit
<8>:=M_BO_TA_1= Bitmuster 32 Bit mit Zeitmarke
<9>:=M_ME_NA_1-= Messwert, normierter Wert
<10>:=M_ME_TA_1= Messwert, normierter Wert mit Zeitmarke

X <11>:=M_ME_NB_1 = Messwert, skalierter Wert

<12>:=M_ME_TB_1=

Messwert, skalierter Wert mit Zeitmarke

<13>:=M_ME_NC_1 =

Messwert, verkirzter Gleitkommawert

<14>:=M_ME_TC 1=

Messwert, verklrzter Gleitkommawert mit Zeitmarke

<15>:=M_IT_NA_1=

Zahlwert

<16>:=M_IT_TA 1=

Zahlwert mit Zeitmarke

<17>:=M_EP_TA 1=

Schutzereignis mit Zeitmarke

<18>:=M_EP_TB_1=

Geblockte Anregung des Schutzes mit Zeitmarke

<19>:=M_EP_TC 1=

Geblockte Auslésungen des Schutzes mit Zeitmarke

<20>:=M_PS_NA_1=

Geblockte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige
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<21>:=M_ME_ND_1 =

Messwert, normierter Wert ohne Qualitatskennung

X [<30>:=M_SP_TB 1=

Einzelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a

X [<31>:=M_DP_TB_1=

Doppelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a

<32>:=M_ST TB 1=

Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a

<33>:=M_BO_TB 1=

Bitmuster 32 Bit mit Zeitmarke CP56Time2a

<34>:=M_ME_TD_1=

Messwert, normierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a

<35>:=M_ME_TE_1 =

Messwert, skalierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a

X [<36>:=M_ME_TF 1=

Messwert, verk. Gleitkommawert mit Zeitmarke CP56Time2a

Es wird entweder der ASDU-Satz 2,4,6,8,10,12,14,16,17,18,19 (Kurzzeit-Formate) oder der Satz 30-40
(Formate mit Zeit CP56Time2a) angewendet.

Prozessinformation in Steuerrichtung (stationsbezogene Parameter)

X |<45>:=C_SC_NA_1

Einzelbefehl

X |<46>:=C_DC_NA 1

Doppelbefehl

<47>:=C_RC_NA _1

Stufenstellbefehl

<48>:=C_SE_NA 1=

Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert

<49>:=C_SE_NB_1=

Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert

X |<50>:=C_SE_NC_1

Sollwert-Stellbefehl, verkiirzte Gleitkommazahl

<51>:=C_BO NA 1=

Bitmuster 32 Bit

Systeminformation in Uberwachungsrichtung (stationsbezogene Parameter)

<70>:=M_EI_NA 1=

Initialisierungsende

Systeminformation in Steuerrichtu

ng (stationsbezogene Parameter)

X [<100>:=C_IC_NA 1=

Stationsabfragebefehl

<101>:=C_CI_NA_1=

Zahler-Abfragebefehl

<102>:= C_RD_NA _1

Einzelobjekt-Abfragebefehl

X |<103>:=C_CS_NA_1

Uhrzeit-Synchronisationsbefehl

<104>:=C_TS_NA 1=

Prifbefehl

<105>:= C_RP_NA 1

Prozess-Riicksetzbefehl

<106>:= C_CD_NA 1

Befehl zur Telegrammlaufzeiterfassung

Parameter in Steuerrichtung (stationsbezogene Parameter)

<110> := P_ME_NA_1

Parameter Messwerte, normierter Wert

<111>:= P_ME_NB_1

Parameter Messwerte, skalierter Wert

<112>:= P_ME_NA_1

Parameter Messwerte, verkirzte Gleitkommazahl

<113>:= P_AC_NA_1

Parameter fur Aktivierung

Dateilibertragung (stationsbezogene Parameter)

<120>:= F_FR_NA_1

Datei bereit

<121> :=F_SR_NA_1

Abschnitt bereit

<122>:=F_SC_NA_1

Abfrage Dateiverzeichnis, Dateiauswahl, Dateiabfrage, Ab-
schnittsabfrage

<123>:=F_LS_NA_1

letzter Abschnitt, letztes Segment

<124> = F_AF_NA_1

Dateibestatigung, Abschnittsbestatigung

<125> = F_SG_NA_1

Segment
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Zuweisungen der Ubertragungsursachen zu den Typkennungen

Ubertragungs- | = s = e o §
ursache f_,% S.?—.g’§§§
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Typkennung | S NI I I RS R R R R IR R IR IR
M SP NAT - o St T Ml Il R DY b o o
2:M_SP_TA_1
3:M_DP_NA_1
4:M_DP_TA_1
5:M_ST_NA_1
6:M_ST_TA 1
7:M_BO_NA_1
8:'M _BO_TA_1
9: M_ME_NA_1
10: M_ME_TA_1
11: M_ME_NB_1
12:M_ME_TB_1
13: M_ME_NC_1
14: M_ME_TC_1
15: M_IT_NA_1
16: M_IT_TA_1
17: M_EP_TA_1
18:M_EP_TB_1
19: M_EP_TC_1
20: M_PS_NA_1
21: M_ME_ND_1
30: M_SP_TB_1
31: M_DP_TB_1
32:M_ST_TB_1
33:M_BO TB_1
34:M_ME_TD_1
35: M_ME_TE_1
36: M_ME_TF_1
37:M_IT_TB_1
38:M_EP_TD 1
39: M_EP_TE_1
40: M_EP_TF_1
45:C_SC_NA_1
46: C_DC_NA_1
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Ubertragungs-
ursache

—

7: Aktivierungsquittung

9: Deaktivierungsquittung

10: Aktivierungsende

11: Riickmeldung Fernbefehl
“12: Riickmeldung Vorortbefehl

20 - 36: abgefragt (per TK-100)

37 - 41: abgefragt (per TK-101)

44: unbekannte Typkennung

45: unbekannte Ubertr.ursache

46: unbekannte ASDU-Adresse

47: unbekannte Infoobj.adresse

6: Aktivierung
8: Deaktivierung

Typkennung |
47: C_RC_NA_1
48: C_SE_NA 1
49: C_SE_NB_1
50: C_SE_NC_1
51: C_BO_NA 1

“ 2: Hintergrundabfrage
“113: Dateiiibermittlung

* 4: initialisiert
“| 5 abgefragt

“I1:zyklisch
“13: spontan

70: M_EI_NA_1

100: C_IC_NA_1
101: C_CI_NA_1

102: C_RD_NA _1
103:C_CS_NA_1
104:C_TS_NA_1
105: C_RP_NA_1
106: C_CD_NA _1

1.6. Grundlegende Anwendungsfunktionen
Stationsinitialisierung (stationsbezogener Parameter)

Fern-Initialisierung

Zyklische Dateniibertragung (stationsbezogener Parameter)

zyklische Datentiibertragung

Abrufprozedur (stationsbezogener Parameter)

Abrufprozedur (Einzelobjekt-Abfrage

Spontane Ubertragung (stationsbezogener Parameter)

X |spontane Ubertragung

Doppelte Ubertragung von Informationsobjekten mit Ubertragungsursache ,,spontan*

(stationsbezogene Parameter)

Die folgenden Typkennungen diirfen in Folge einer einzelnen Zustandsanderung eines Informationsobjektes
Ubertragen werden. Die einzelnen Informationsobjektadressen, fiir die doppelte Ubertragung aktiviert ist,
werden projektspezifisch festgelegt.

Einzelmeldungen M_SP_NA_1,M_SP_TA_1,M_SP_TB_1und M_PS_NA 1

Doppelmeldungen M_DP_NA 1, M_DP_TA_1und M_DP_TB_1

Stufenmeldungen M_ST_NA_1, M_ST_TA 1 und M_ST_TB_1

Bitmustermeldungen M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 und M_BO_TB_1 (falls im Projekt verwendet)
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Messwert normalisiert, M_ME_NA_1, M_ME_TA_1 und M_ME_TD 1

Messwert skaliert, M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 und M_ME_TE_1

Messwert Gleitpunktwert, M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 und M_ME_TF_1

Stationsabfrage (stationsbezogener Parameter)

X | Global
Gruppe 1 Gruppe 7 Gruppe 13
Gruppe 2 Gruppe 8 Gruppe 14
Gruppe 3 Gruppe 9 Gruppe 15
Gruppe 4 Gruppe 10 Gruppe 16
Gruppe 5 Gruppe 11
Gruppe 6 Gruppe 12

Die Zuweisung der Adressen der Infoobjekte je Gruppe ist in einer getrennten Tabelle festzulegen

Uhrzeitsynchronisation (stationsbezogene Parameter)

X | Uhrzeitsynchronisation

Wochentag wird benutzt

RES1oder GEN (Zeitmarke ersetzt / nicht ersetzt) wird benutzt

SU-Bit (Sommerzeit bzw. DST = ,daylight saving time*) wird benutzt

Befehlsiibertragung (objektbezogener Parameter)

X Direkte Befehlslibertragung

X Direkte Sollwert-Befehlslibertragung

Befehl ,Anwahl und Ausfiihrung*

Sollwert-Befehl ,Anwahl und Ausfiihrung®

C_SE ACTTERM benutzt

X keine zuséatzliche Festlegung

kurze Befehlsausflihrungsdauer (Ausfiihrungsdauer durch einen Systemparameter in der Fernwirkstation)

lange Befehlsausflihrungsdauer (Ausfiihrungsdauer durch einen Systemparameter in der Fernwirkstation)

Dauerbefehl

Uberwachung der maximalen Verzégerung in Steuerrichtung von Schalt- und Sollwertbefehlen

maximale Verzogerung von Schalt- und Sollwertbefehlen

Ubertragung von Zihlwerten (stations- oder objektbezogener Parameter)

Mode A: lokales Umspeichern mit spontaner Ubertragung

Mode B: lokales Umspeichern mit Zahlerabfragebefehl

Mode C: Umspeichern und Ubertragen durch Zahlerabfragebefehl

Mode D: Umspeichern durch Zahlerabfragebefehl, spontane Ubertragung der umgesp. Werte

Zahlerabfrage

Zahlerumspeichern ohne Ricksetzen

Zahlerumspeichern mit Riicksetzen

Zahler Ricksetzen
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allgemeine Zahlerabfrage

Zahlerabfrage Gruppe 1 Adressen je Gruppe sind festzulegen

Zahlerabfrage Gruppe 2

Zahlerabfrage Gruppe 3

Zahlerabfrage Gruppe 4

Laden

von Parametern (objektbezogener Parameter)

Schwellwert

Glattungsfaktor

unterer Grenzwert flir Messwertlibertragung

oberer Grenzwert flir Messwertlibertragung

Parameter fiir Aktivierung (objektbezogener Parameter)

Act/deact der zyklischen oder periodischen Ubertragung des adressierten Objektes

Priifprozedur (stationsbezogener Parameter)

Testprozedur

Dateilibermittlung (stationsbezogener Parameter)

Dateil

bertragung in Uberwachungsrichtung

Ubertragung von transparenten Daten

Ubertragung von Storfalldaten aus Schutzeinrichtung

Ubertragung von Ereignissequenzen

Ubertragung von Folgen aufgezeichneter Analogwerte

Dateil

bertragung in Steuerrichtung

Ubertragung von transparenten Daten

Hintergrundabfrage (stationsbezogener Parameter)

Hintergrundabfrage

Telegrammlaufzeit-Erfassung (stationsbezogener Parameter)

Telegrammlaufzeit-Erfassung
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